
MOTOR De la 37.850 € (TVA inclus)*

Tip 6 cilindri (Boxer), 4 timpi, 24 supape SOHC

Cuplu maxim

SISTEM DE ALIMENTARE

Tip PGM-FI - Injectie electronica

Consum carburant 5.5L/100km

Capacitate rezervor carburant 21.1 l

Capacitate rezervor ulei 5.6l

EMISII CO2 & NORMA DE POLUARE SUSPENSIE & ROȚI

Norma de poluare Euro 5 Tip

Emisii CO2 127 g/km

SISTEM ELECTRIC
Jante Fata 18 x MT3.5

Sistem de aprindere Gestionat electronic Spate 16 x MT6.0

Demaror Electric Anvelope Fata 130/70R 18

Lumini LED Spate 200/55R 16

TRANSMISIE SISTEM DE FRÂNARE

Tip DCT 7 trepte

Ambreiaj Hidraulic

Transmisie finala Cardan

DOTĂRI CADRU

Airbag Tip Diamant

Top Box 61L Dimensiuni (L x l x ȋ) 2.615 x 905 x 1.430 mm

Parbriz reglabil electric pe inaltime si unghi Ampatament 1.695 mm

Cruise Control Unghi inclinare furcă 30.5°

Ecran TFT 7 inch Cursa 109 mm

Apple Car Play si Android Auto Inaltime sa 745 mm

Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri Garda la sol 130 mm

Asistenta la plecarea in rampa (Hill Start Assist) Masa proprie 390 kg

Cheie smart

Sa incalzita (pilot si pasager)

Suspensie adapativa electronica

Proiectoare

Doua prize USB-C

Honda Selectable Torque Control (HSTC)

CULORI DISPONIBILE

HEAVY GRAY METALLIC BETA SILVER METALIC

*

SPECIFICAȚII TEHNICE & PREȚURI

Pro Link

Wishbone DubluFata

Etrier cu 3 pistoane și tampoane metalice sinterizate 

(disc ventilat 316 mm)
Spate

73 x 73 mm

Capacitate cilindrica 1833 cc

126.5 CP / 5.500 rot/minPutere maxima

Spate

Fata
Etrier cu 6 pistoane, rotoare plutitoare și tampoane metalice 

sinterizate (Disc hidraulic 320 mm)

Preturile afisate sunt preturi recomandate, nu constituie o oferta de pret si nu reprezinta preturile efective de vanzare. Preturile efective de vanzare pot fi diferite de 

preturile afisate mai sus. Va rugam sa va adresati distribuitorilor autorizati Honda pentru a primi o oferta personalizata de pret. Preturile in lei se vor calcula la cursul 

afisat in showroom. Honda Trading Romania isi rezerva dreptul de a modifica preturile recomandate, fara nicio informare prealabila.

Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Diametru x Cursa

Raport compresie 10.5 : 1

170 Nm / 4.500 rot/min


